


Pour les limites dimensionnelles consulter le bureau technique.

Une technologie de pointe qui ne nécessite  
aucune maintenance particulièreDéperditions d’énergie d’un bâtiment

Un principe simple

Air renouvelé = 20 %

Fenêtres = 13 %

Sol = 7 %
Ponts thermiques = 5 %

Toiture = 30 %

Murs = 25 %

Plus du tiers des déperditions passent par les fenêtres 
et le renouvellement de l’air !

La solution :  
La fenêtre EnR Roche France !

Un concept révolutionnaire !
Inventé  par  Mr  Paziaud,  amélioré  et  adapté 
par ROCHE FRANCE, la fenêtre EnR utilise 
une  énergie  gratuite, illimitée  et  renouvelable  
pour réchauffer l’air indispensable à la bonne 
ventilation d’un bâtiment, avant de le transférer 
à l’intérieur du bâtiment.

L’air se réchauffe du fait de deux phénomènes :
 Amélioration de la performance thermique de la fenêtre grâce a la récupération 

d’énergie sur la déperdition de la fenêtre, de jour comme de nuit ou par temps nuageux.

 Le vitrage fonctionne comme une serre, l’air se réchauffe entre les vitrages grâce 
au soleil et améliore l’apport solaire dans le bâtiment.

Une innovation et trois brevets 
déposés du groupe Ridoret.
Fruit du travail du laboratoire CNRS de 
l’université de La Rochelle (LASIE) et des 
équipes de Roche France.

Ce projet a été soutenu par BPI France.

Plus de 3 ans de recherche concrétisés par 
deux arrêtés du ministère du développement 
durable pour autoriser l’utilisation de la fe-
nêtre EnR via son intégration dans la régle-
mentation thermique (2012 et existante).
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Le renouvellement de l’air passe à l’intérieur des 
trois vitrages, ce qui lui permet de se réchauffer 
avant d’entrer dans le logement.

La fenêtre ENR se satisfait d’une VMC 
simple flux et couplée à un chauffage 
thermo-dynamique permet des économies 
de chauffage maximales.

L’entretien du système
ROCHE FRANCE a développé un système de 
nettoyage original et très simple pour l’entretien 
des vitrages intérieurs en toute sécurité, grâce a des 
loquets discrets qui sont dissimulés dans la feuillure.
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